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Technisches Merkblatt

Silestone KALKENTFERNER FUR QUARZKOMPOSITABDECKUNGEN

Anwendungsbereich Gebrauchsfertiger Sprihreiniger zum Beseitigen von
Kalkriickstanden und Wasserflecken auf Quarzkomposit
Kichenabdeckungen, Badmoébelabdeckungen, Tischen und
Theken. Auch flr Sanitarapparate, Armaturen, Chromstahl,
Waschbecken und keramische Platten geeignet.

Allgemeines Dies ist ein starker Reiniger fur Quarzkomposit, im Kichen- und
Badzimmerbereich.

Dosierung Unverdinnt anwenden.

Anwendung Kalkkrusten vorgangig mit einem Klingenschaber entfernen,
Silestone Kalkentferner direkt auf die zu reinigende Stelle
aufspriihen

(Spruhkopf immer in Stellung ,Schaum®). Nach kurzer
Einwirkungszeit mit nassem Schwamm abwaschen.

Verbrauch 500ml fiir ca. 10m2

Besondere Hinweise Saureempfindliche Materialien und kalkhaltige Natursteine
werden angegriffen. Fir Schaden aus unsachgemasser
Anwendung Ubernimmt der Hersteller keine Haftung. Im
Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffalligen Stelle
ausprobieren.

Technische Daten Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre lagerfahig
pH-Wert: im Lieferzustand 2.6
Inhaltsstoffe: organische Sauren, nichtionische Tenside,

Parfim, Farbstoffe, Wasser

Die Verwendung der Produkte ist auf ortlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflachen abzustimmen. In
Zweifelsfallen sollte das Produkt an einer unauffalligen Stelle ausprobiert werden.
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